% Projektkontrolle X Wérmepumpe
Gemeinde: Parz. Nr.: Geb. Nr.:
Bauvorhaben: -
Angaben zur Warmepumpe
[ Luft-Wasser-Warmepumpe: Innenmontage Hersteller:

[J Luft-Wasser-Warmepumpe: Aussenmontage

[] Sole-Wasser-Warmepumpe (Erdsonden): keine Beurteilung fiir Aussenlarm notwel;drig

Typ:

Beurteilung Aussenlarm

Siehe beiliegendes Larmgutachten

Empfangspunkte: Gebgude

Raum/Fenster . ]
Empfindlichkeitsstufe (geméass Zonenplan) ES= I ES= I
Massgebender Grenzwert (Planungswert Nacht) PW= 45 dB PwW= 45 dB
Messart des Emissionswertes Schallleistungspegel
Aussenlarm-Emission LwA = dB
Distanz Quelle - Empfangspunkt d=m d= m
Richtfaktor: Dc= 6 dB Dc= 6 dB

Waérmepumpe freistehend: + 3 dB o
Wéarmepumpe an der Fassade: + 6 dB (Normalfall)
Waérmepumpe in einspringender Fassadenecke: + 9 dB
Pegelkorrektur K, (Heizungs- und Luftungsanlagen, Nacht) Ky= 10 dB Ki= 10 dB
Pegelkorrektur K, (Tongehalt) K,= 2 dB K,= 2 dB
Schwach hérbarer Tongehalt: + 2 dB (Normalfall)
Deutlich hérbarer Tongehalt: + 4 dB
Stark hérbarer Tongehalt: + 6 dB
Pegelkorrektur K; (Impulsgehalt) K= 0 dB Ksy= 0 dB
Sicherheits- und Vorsorgezuschlag Ke= 3 dB Ke= 3 dB
Pegelreduktion durch Larmschutzmassnahmen L= dB L= dB
(Beilage: Nachweis Pegelreduktion) o
Ermittelte Larmbelastung L.,= dB L.,= dB
Unterschriften:
Projekt erfilllt alle Anforderungen nach LSV Art. 7 Abs.1 (Aussenlarm) und
Anforderungen an haustechnische Anlagen (Innenlarm nach SIA 181) nach Art. 32 LSV: (] ja [ nein

Name und Adresse,

bescheinigt:

bzw. Firmenstempel:

Sachbearbeiter/ in, Tel.:

Private Kontrolle / Nachweispriifung:
Die Vollstandigkeit und die Richtigkeit

Ort, Datum, Unterschrift:

oder :

Ausflhrungskontrolle:

[ gleiche Person
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